
工業噴頭  /  重墨承載
穩固帶動  /  精準成像
重墨噴印  /  極速烘乾
豔麗飽和  /  色階流暢

完整精確的帶動系統，使打點與成像更清晰銳利。

工業噴頭，出墨穩定，長時間高墨量噴印超耐用。

多段設置，有效烘乾，解決重墨印製的汙染問題。

精準墨點控制與色彩管理，顯色艷麗，色階流暢。
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數碼印花機 - 紙轉印機種
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墨水
KYOCERA RICOH

 IDP-LTKA-C  LDP KA DISPERSE INK – CYAN  IDP-LTRH-C  LDP RH DISPERSE INK – CYAN
 IDP-LTKA-M  LDP KA DISPERSE INK – MAGENTA  IDP-LTRH-M  LDP RH DISPERSE INK – MAGENTA
 IDP-LTKA-Y  LDP KA DISPERSE INK – YELLOW  IDP-LTRH-Y  LDP RH DISPERSE INK – YELLOW
 IDP-LTKA-K  LDP KA DISPERSE INK – BLACK  IDP-LTRH-K  LDP RH DISPERSE INK – BLACK
 IDP-LTKA-Lc  LDP KA DISPERSE INK - LIGHT CYAN  IDP-LTRH-Lc  LDP RH DISPERSE INK - LIGHT CYAN
 IDP-LTKA-Lm  LDP KA DISPERSE INK - LIGHT MAGENTA  IDP-LTRH-Lm  LDP RH DISPERSE INK - LIGHT MAGENTA
 IDP-LTDP-Clr  LDP DISPERSE FLUSHING SOLUTION  IDP-LTDP-Clr  LDP DISPERSE FLUSHING SOLUTION

耗材
 熱昇華轉印紙  寬度 : 1.62M  /  磅數 : 105g  /  長度 : 150M

 DYE-SUB
設備資訊

 噴頭 Kyocera 3 / Ricoh 5
 最大輸出寬度 1.6 M / 63 Inches
 墨水 分散性墨水

2Pass 4Pass 6Pass 8Pass
 Kyocera 3 1100 / 100 550 / 50 / /

/ 1276 / 116 902 / 82 693 /63

 噴頭數量
 顏色
 自動清洗 包含
 機器重量

L 355 / W 119 / H 160

L 372 / W 112 / H 187 

 電源需求

 墨水
 技術規格

 材料進料方式

 材料厚度

 材料重量

 控墨方式

 環境溫度

 連接介面

 驅動軟體

 列印速度  
(sqft / m2)

 Ricoh 5 x 3 排

Kyocera / 2 ~ 4 顆 Ricoh / 2 ~ 12 顆

4 / 6 / 8  色 4 / 6 / 8  色

淨重 620KG ( 1367 lbs )  /  毛重 970KG ( 2138 lbs )

 機器尺寸 (cm)

 包裝尺寸 (cm)

單相 220V 10% (50/60Hz,AC) / 10A

藍 / 紅 / 黃 / 黑 / 淡藍 / 淡紅

 捲對捲 , 搭配感應式自動收送耗材系統

 最大 5mm

 最重 45Kg

 DOD 壓電技術 , 自動電壓與溫度控制系統

 溫度 20°C~28°C, 相對濕度 40%~70% ( 建議 )

 USB 3.0 高速連接頭

 支援 ONYX / CALDERA  / PM6

+

背面


